
Guide Pratique : Pose de Placo sous Pente

Outils nécessaires

• Perceuse-visseuse avec embout de vissage placo

• Lève-plaque (indispensable pour le confort et la sécurité)

• Cutter robuste avec lames de rechange

• Scie à guichet pour les découpes complexes

• Niveau à bulle (1m ou 2m) et cordeau à tracer

• Mètre ruban et crayon de chantier

• Ponceuse girafe ou cale à poncer pour les finitions

Matériaux requis

• Plaques de plâtre BA13 (standard ou hydrofuge selon la pièce)

• Fourrures métalliques (ossature)

• Suspentes adaptées à la charpente

• Cavaliers de réglage

• Vis placo (25mm pour ossature métallique)

• Bande à joint armée ou papier

• Enduit de rebouchage et de finition

• Isolant (laine de verre ou de roche en rouleaux)

Checklist des étapes de chantier

• Vérifier l'état de la charpente et traiter si nécessaire

• Tracer l'emplacement des suspentes sur les chevrons

• Fixer les suspentes et insérer les cavaliers

• Poser l'isolant entre les chevrons sans le comprimer

• Clipser les fourrures métalliques sur les cavaliers

• Vérifier l'alignement et la planéité de l'ossature

• Mesurer et découper les plaques de plâtre

• Fixer les plaques sur les fourrures (vissage tous les 30 cm)

• Réaliser les joints entre les plaques

• Poncer légèrement après séchage complet de l'enduit



Conseils de sécurité et astuces

• Porter des gants, un masque FFP2 et des lunettes de protection

• Ne jamais visser trop profondément (la tête de vis doit affleurer)

• Décaler les joints des plaques pour éviter les fissures

• Laisser un jeu de 5mm en périphérie pour la dilatation

• Travailler à deux pour la manipulation des grandes plaques


